FICHA TECNICA

m RenSIarm PARTE X05

15 DE OCTUBRE DE 2026

STEELPRO

Candado de Bloqueo Steelpro X05 Azul (1 unidad)

Candado de bloqueo Steelpro X05 azul

Candado de bloqueo para procedimientos de lockout, en la medida menor de la linea. El color
identifica a la persona o al turno.

ESPECIFICACIONES

MARCA STEELPRO
NUMERO DE PARTE X05
MATERIAL base de aluminio anodizado de alta visibilidad; grillete de acero endurecido y cromado;

cilindro de bronce de 6 pines

RANGO DE AJUSTE grillete de 32 mm de alto, 6 mm de didmetro y 21 mm de apertura; cuerpo de 38 mm
TIPO Candado de bloqueo Steelpro, referencia X05, color azul
COMPATIBILIDAD Se usa con pinzas porta candado y dispositivos de bloqueo de vélvula e interruptor, que

se venden aparte
CONTENIDO DEL ENVASE Un candado con sus llaves.

PESO DE DESPACHO 150 g aproximados, envase incluido

PUNTOS CLAVE

== NUmero de parte XO5 de STEELPRO. Pides exactamente la pieza que ya usas.

== Se vende por unidad, un candado con sus llaves.

= Se usa con pinzas porta candado y dispositivos de bloqueo de vélvula e interruptor, que se venden aparte.
= E| color es la identificacién: se sabe de quién es el candado sin abrir el registro.

== Se solicita al proveedor una vez confirmado el pedido. No se mantiene en bodega, y por eso el plazo de despacho esté
declarado arriba.

CERTIFICACION DESPACHO

Renslar no declara certificacién ni registro ISP para este 5 a 10 dias héabiles desde la confirmacion del pedido

producto. La clasificacién y el organismo certificador .
Este producto se solicita al proveedor una vez

confirmado el pedido. Despachamos desde Las Condes
a todo Chile.

van impresos en la pieza y en la ficha del fabricante. Si
necesitas el certificado o la resolucién vigente,
escribenos antes de comprar.

Las especificaciones corresponden a la documentacion del fabricante y pueden cambiar sin aviso. Esta
Renslar - contacto@renslar.cl - (+56) 9 3322 8230 ficha no sustituye el manual de uso ni la capacitacion exigida para el equipo.
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