FICHA TECNICA

m RenSIarwI PARTE 2096

15 DE OCTUBRE DE 2026

3M

Filtro 3M 2096 P100 con alivio de olores de gases acidos (1
unidad)

Filtro 3M 2096 P100 con alivio de olores de gases acidos

Filtro de particulas de bayoneta de la serie 2000 de 3M, de perfil plano, para piezas faciales
reutilizables. Es la alternativa liviana al conjunto de cartucho mas retenedor cuando el riesgo es
material particulado.

ESPECIFICACIONES

MARCA 3M
NUMERO DE PARTE 2096
ORGANISMO NIOSH

CERTIFICADOR
NORMA 42 CFR 84

REGISTRO ISP (CHILE) Resolucién Exenta N° 39 del 8 de enero de 2019, que incorpora el modelo 3M 2096
[P100] al Registro de Fabricantes e Importadores de EPP del ISP a nombre de 3M Chile
S.A., inscripcién N° 1107. Incorporacién renovada conforme al Ord. N° 0900 del 19 de
agosto de 2021. Registro I.S.P. EPP1219.

PROTECCION APROBADA Los filtros 3M 2096, P100 usados en los respiradores elastémeros 3M de las series
6000, 7000 y FF-400 estan aprobados para la proteccién contra particulas y son
recomendados por 3M para el alivio de olores molestos de gases 4cidos, por debajo del
limite de exposicion permisible.

TIPO Filtro de particulas de bayoneta de la serie 2000 de 3M. En la designacidn de la serie, el
2096 es el filtro P100 con alivio de olores de gases acidos

COMPATIBILIDAD Conexion de bayoneta 3M. Compatible con las piezas faciales 3M de las series 6000 y
7500 y con las mascaras de rostro completo 6700, 6800 y 6900

CONTENIDO DEL ENVASE Una unidad.

PESO DE DESPACHO 60 g aproximados, envase incluido

PUNTOS CLAVE

== NUmero de parte 2096 de 3M. Pides exactamente la pieza que ya usas.

== Se vende por unidad. La serie 2000 se publica en Chile unas veces por pieza y otras por par, asi que la cantidad va
declarada en el titulo y en la tabla.

== Conexién de bayoneta 3M. Compatible con las piezas faciales 3M de las series 6000 y 7500 y con las mascaras de rostro
completo 6700, 6800 y 6900.

== Perfil plano y liviano, para trabajar con el visor o la careta puestos sin que el filtro estorbe.

== Se solicita al proveedor una vez confirmado el pedido. No se mantiene en bodega, y por eso el plazo de despacho esta
declarado arriba.

Las especificaciones corresponden a la documentacion del fabricante y pueden cambiar sin aviso. Esta
Renslar - contacto@renslar.cl - (+56) 9 3322 8230 ficha no sustituye el manual de uso ni la capacitacion exigida para el equipo.
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DESPACHO
9 a 13 dias habiles desde la confirmacion del pedido

Este producto se solicita al proveedor una vez confirmado el pedido. Despachamos desde Las Condes a todo Chile.

Las especificaciones corresponden a la documentacion del fabricante y pueden cambiar sin aviso. Esta
Renslar - contacto@renslar.cl - (+56) 9 3322 8230 ficha no sustituye el manual de uso ni la capacitacion exigida para el equipo.
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