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Filtro AIR F600VG para Gases Ácidos (1 unidad)
Filtro AIR F600VG para gases ácidos

Filtro de recambio de la línea AIR, la alternativa de costo medio cuando el pañol no está

estandarizado en 3M. Es un consumible: se cambia el filtro y la pieza facial sigue sirviendo.

E S P E C I F I C A C I O N E S

MARCA AIR

NÚMERO DE PARTE F600VG

ORGANISMO

CERTIFICADOR
APAVE Sudeurope SAS, organismo notificado Nº 0082

NORMA EN 14387:2004+A1:2008

REGISTRO ISP (CHILE) Resolución Exenta Nº RM 4755 del 31 de agosto de 2023, que incorpora el filtro contra

gases y vapores AIR F600VG al Registro de Fabricantes e Importadores de EPP del ISP

a nombre de Baspa SpA., inscripción Nº 1196. Registro I.S.P. EPP2814.

PROTECCIÓN APROBADA Filtro contra gases y vapores, ensayado y marcado según la norma europea EN 14387.

TIPO Filtro AIR referencia F600VG. El distribuidor lo publica para gases ácidos

COMPATIBILIDAD Compatible con piezas faciales AIR. Confirma el modelo de tu respirador con nosotros

antes de comprar

CONTENIDO DEL ENVASE Una unidad.

PESO DE DESPACHO 150 g aproximados, envase incluido

P U N T O S  C L AV E

DESPACHO

3 a 8 días hábiles desde la confirmación del pedido

Este producto se solicita al proveedor una vez confirmado el pedido. Despachamos desde Las Condes a todo Chile.

Número de parte F600VG de AIR. Pides exactamente la pieza que ya usas.

Se vende por unidad. La cantidad va declarada en el título, porque los filtros se publican en Chile unas veces por pieza y

otras por par.

Compatible con piezas faciales AIR. Confirma el modelo de tu respirador con nosotros antes de comprar.

Consumible de recambio a costo medio, para pañoles que no están amarrados a una sola marca.

Se solicita al proveedor una vez confirmado el pedido. No se mantiene en bodega, y por eso el plazo de despacho está

declarado arriba.

Renslar · contacto@renslar.cl · (+56) 9 3322 8230
renslar.cl · Las Condes, Santiago

Las especificaciones corresponden a la documentación del fabricante y pueden cambiar sin aviso. Esta
ficha no sustituye el manual de uso ni la capacitación exigida para el equipo.
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