
FICHA TÉCNICA

PARTE H510B

15 DE OCTUBRE DE 2026

3 M

Fono 3M Peltor H510B (1 unidad)

Fono 3M Peltor H510B, fono de copa con banda a la nuca

Fono de copa 3M Peltor con la banda por detrás de la nuca, de modo que la cabeza queda libre para

un casco, una careta o una capucha. Es el montaje que se pide cuando hay que combinar varios

elementos a la vez.

E S P E C I F I C A C I O N E S

MARCA 3M

NÚMERO DE PARTE H510B

ATENUACIÓN DECLARADA NRR 21 dB | SNR 26,5 dB

ORGANISMO

CERTIFICADOR
SGS

NORMA ANSI S3.19-1974 | EN 352-1:2020

REGISTRO ISP (CHILE) Resolución Exenta Nº 2937 del 4 de julio de 2022, Instituto de Salud Pública, que

incorpora al Registro de Fabricantes e Importadores de EPP, a nombre de 3M Chile S.A.,

el modelo "Optime I-H510B", organismo certificador SGS, norma EN 352-1:2002,

registro I.S.P. EPP2173.

TIPO Fono de copa con banda a la nuca 3M Peltor, referencia H510B

CONTENIDO DEL ENVASE Un fono, el par de copas unido por su montaje.

PESO DE DESPACHO 320 g aproximados, envase incluido

P U N T O S  C L AV E

DESPACHO

9 a 13 días hábiles desde la confirmación del pedido

Este producto se solicita al proveedor una vez confirmado el pedido. Despachamos desde Las Condes a todo Chile.

Número de parte H510B de 3M. Pides exactamente la pieza que ya usas.

Se vende por unidad, y una unidad es el fono completo con sus dos copas.

Banda a la nuca: deja la cabeza libre para el casco, la careta o la capucha.

Se solicita al proveedor una vez confirmado el pedido. No se mantiene en bodega, y por eso el plazo de despacho está

declarado arriba.

Renslar · contacto@renslar.cl · (+56) 9 3322 8230
renslar.cl · Las Condes, Santiago

Las especificaciones corresponden a la documentación del fabricante y pueden cambiar sin aviso. Esta
ficha no sustituye el manual de uso ni la capacitación exigida para el equipo.
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