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3M

Fono 3M Peltor X1P3E (1 unidad)

Fono 3M Peltor X1P3E, fono de copa para montar al casco

Fono de copa 3M Peltor que se monta en las ranuras laterales del casco en lugar de usar vincha.
Evita el conflicto clasico entre el arnés del casco y la vincha de un fono de cabeza.

ESPECIFICACIONES

MARCA 3M
NUMERO DE PARTE X1P3E
ATENUACION DECLARADA NRR 21 dB | SNR 26 dB

ORGANISMO FIOH
CERTIFICADOR

NORMA ANSI S3.19-1974 | EN 352-3

REGISTRO ISP (CHILE) Resolucién Exenta N° 2135 del 15 de mayo de 2020, Instituto de Salud Publica, que
incorpora al Registro de Fabricantes e Importadores de EPP, a nombre de 3M Chile S.A,,
el modelo "X1P3E-EU", organismo certificador FIOH, registro I.S.P. EPP2625.

TIPO Fono de copa para montar al casco 3M Peltor, referencia X1P3E

COMPATIBILIDAD Montaje al casco, con adaptadores P3E o P5E segun el modelo. Confirma con nosotros
la ranura de tu casco si no estas seguro

CONTENIDO DEL ENVASE Un fono, el par de copas unido por su montaje.

PESO DE DESPACHO 330 g aproximados, envase incluido

PUNTOS CLAVE

== NuUmero de parte X1P3E de 3M. Pides exactamente la pieza que ya usas.
— Se vende por unidad, y una unidad es el fono completo con sus dos copas.

— Montaje al casco, con adaptadores P3E o P5E segun el modelo. Confirma con nosotros la ranura de tu casco si no estas
seguro.

— Se monta al casco: no pelea con el arnés ni se queda colgando del cuello.

— Se solicita al proveedor una vez confirmado el pedido. No se mantiene en bodega, y por eso el plazo de despacho esté
declarado arriba.

DESPACHO
9 a 13 dias habiles desde la confirmacion del pedido

Este producto se solicita al proveedor una vez confirmado el pedido. Despachamos desde Las Condes a todo Chile.

Las especificaciones corresponden a la documentacion del fabricante y pueden cambiar sin aviso. Esta
Renslar - contacto@renslar.cl - (+56) 9 3322 8230 ficha no sustituye el manual de uso ni la capacitacion exigida para el equipo.
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