
FICHA TÉCNICA

PARTE 8212

15 DE OCTUBRE DE 2026

3 M

Respirador Desechable 3M N95 8212 con Válvula (10
unidades)

Respirador desechable 3M 8212 para soldadura, caja de diez

Respirador desechable de la serie 8000 de 3M en la versión para soldadura y trabajo en caliente. Es

la mascarilla desechable más robusta del grupo y el precio por pieza lo refleja.

E S P E C I F I C A C I O N E S

MARCA 3M

NÚMERO DE PARTE 8212

ORGANISMO

CERTIFICADOR
NIOSH

NORMA 42 CFR 84

REGISTRO ISP (CHILE) Resolución Exenta Nº 1346 del 9 de abril de 2020, que incorpora el modelo 3M 8212 al

Registro de Fabricantes e Importadores de EPP del ISP a nombre de 3M Chile S.A.,

inscripción Nº 1107. Incorporación renovada conforme al Ord. Nº OM 1101 del 2 de

septiembre de 2022. Registro I.S.P. EPP1052.

PROTECCIÓN APROBADA Respirador desechable para soldadura, aprobado para protección respiratoria contra

partículas sólidas y líquidas de base acuosa, no aceitosa, con una eficiencia de filtración

mínima del 95%. Número de aprobación NIOSH TC-84A-0454.

TIPO Respirador desechable de media cara de la serie 8000 de 3M, para soldadura, con

válvula. Los distribuidores chilenos lo publican como "N95 8212"

CONTENIDO DEL ENVASE Diez respiradores desechables.

PESO DE DESPACHO 400 g aproximados, envase incluido

P U N T O S  C L AV E

DESPACHO

4 a 8 días hábiles desde la confirmación del pedido

Este producto se solicita al proveedor una vez confirmado el pedido. Despachamos desde Las Condes a todo Chile.

Número de parte 8212 de 3M. Pides exactamente la pieza que ya usas.

El título declara la cantidad exacta del envase: diez respiradores desechables.

Pensado para soldadura y trabajo en caliente, donde una desechable común se deshace.

Se solicita al proveedor una vez confirmado el pedido. No se mantiene en bodega, y por eso el plazo de despacho está

declarado arriba.

Renslar · contacto@renslar.cl · (+56) 9 3322 8230
renslar.cl · Las Condes, Santiago

Las especificaciones corresponden a la documentación del fabricante y pueden cambiar sin aviso. Esta
ficha no sustituye el manual de uso ni la capacitación exigida para el equipo.
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